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La Référence
        Qualité

Chargeur automatique mobile
Avantages

• Peut être équipé d'une potence avec préhenseur de caisses semi-automatique permettant de charger simultanément 
  deux caisses sur le tapis de convoyage
• Convoie les caisses depuis le sol jusqu’au pressoir
• Dispose d’une console indépendante pour être adapté sur 
  plusieurs pressoirs d’autres marques
• Son faible encombrement et sa mobilité permettent 
  d’alimenter successivement plusieurs pressoirs

Brevet COQUARD

• Plus de Sécurité
• Moins de pénibilité
• Economie de main-d'œuvre

S'adapte aussi à tous les pressoirs automatiques pneumatiques.

brevet DéPoSé

LES PRESSOIRS COQUARD
ConStruCteurS en ChamPagne DePuiS 1924

21 rue des Létis - 51430 bezannes  /  commercial@coquardpresses.com  /  tél. +33 (0)3 26 36 58 57  /  Fax +33 (0)3 26 49 95 45



21 rue des Létis - 51430 bezannes
info@coquardpresses.com
tél. +33 (0)3 26 36 58 57  /  Fax +33 (0)3 26 49 95 45

www.coquardpresses.com

Pressoirs hydrauliques automatiques et traditionnels  /  installations clés en mains  /  régulation automatique et volumétrique  /
Systèmes de distribution et de refroidissement des jus  /  belons inox et polyéthylène  /  Chargeurs automatiques  /

bacs et vis à aignes  /  redler inox  /  Passerelles  /  tables élévatrices  / maintenance  

COQUARD
L E S  P R E S S O I R S

P o u r  P Lu S  D ’ i n F o r m at i o n S  Co n taC t e z - n o u S

LES PRESSOIRS COQUARD
ConStruCteurS en ChamPagne DePuiS 1924

Chargeur automatique mobile

SC
 - 

PK
 - 

Ao
ût

 20
17

>  Descriptif & fonctionnement

Le chargeur automatique mobile est personnalisable selon vos couleurs (réf. raL)

Manutention des caisses (x2)
FiChe teChnique

Chargeur
Poids à vide 1350 kg

hauteur 10 / 11 nacelles 5178 / 5618 mm

Largeur 10 / 11 nacelles 1820 / 2500 mm

Profondeur au sol 3386 mm

vue de profil

vue de dessus

Dépose avec préhenseur sur la plateforme

Plateau de déversement

Basculement et vidage des caisses  


